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UNICRET 
Kabelové �laby UNI 121 

 

 

 

 

Typy �lab �  UNI 121 
 

         UNI 121           UNI 121.E         UNI 121.ES 

     

 
UNI 121.E370 3/3 

 

 
 

Popis výrobku 

Kabelové �laby  UNI 121 jsou vyrobeny     
z vláknového kompozitního materiálu 
(sklovláknobetonu). Nabízíme je jako prvky 
uceleného stavebního systému. 

Základním stavebním prvkem systému jsou 
rovné �laby o délce 2 m, které jsou 
vyráb� ny v n� kolika základních pr�� ezech.  

Dopl� kové prvky systému tvo�í kolena 
a odbo� ky pro �ešení sm� rových p�echod� , 
dále p�echodové prvky pro vzájemné 
napojení rozdílných typ�  �lab � . 

Ka�dý prvek je opat �en hrdlem a drá�kou. 

Hrdlo umo� � uje snadné napojení nava-
zujících kus� , v drá�ce je uchycena spona 
ukotvující víko. 

Sou� ástí systému jsou dopl� kové a pod-
p� rné konstrukce z oceli. 

�laby UNI 121 se zav � šují pomocí 
speciálního záv� sného systému na st� nu 
tunelu nebo se ukládají na rovný a únosný 
podklad. 

Výhodou  výrobku je neho�lavost, vysoká 
pevnost a nízká hmotnost. 

 

Pou�ití výrobku 

Kabelové �laby UNI 121  jsou ur� eny pro 
ukládání elektrických kabel�  v� etn�  
vysokonap�� ového vedení nap�. v tunelech 
metra nebo �eleznice.  
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Realizace – metro Praha 

   

   
 
Technická data výrobku 

Typ �labu Rozm� ry  l×b×h (mm) 

UNI 121.ES 2000×125×175 

UNI 121.E 2000×183×175 

UNI 121  2000×183×165 

UNI 121.E370 3/3 2000×370×175 

 
VLASTNOSTI  UNICRETU  

Objemová hmotnost (kg.m-3) 2050 

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 11 

Modul pru�nosti (GPa) 15 

Mez úm� rnosti (MPa) 8 

Pevnost v rázu (kJ.m-2) 8 

Nasákavost (% hmotnostní) 10 

Délkové vlhkostní zm � ny (mm/m) 1,5 

Mrazuvzdornost po 150 cyklech (%) 100 

T� ída reakce na ohe �  A1 
 

Materiál spl� uje kritéria podnikové normy PN – VUSTAH 0208:2003. 


