	Dotazník ke stanovování osobních dávek na pracovišti s možným ozářením z radonu
ve smyslu zákona 263/2016 Sb. a vyhlášky 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Radionuklidová laboratoř, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, radionuklidy@vustah.cz
	



	Objednatel měření
název, adresa, IČO, DIČ


	

	Identifikace pracoviště
název, adresa
vlastník/provozovatel pracoviště 
	

	Kontaktní osoba

(jméno telefon, e-mail)
	

	Typ pracoviště 
podle § 96 odst. 1 zákona
	· v podzemí (uzavřený prostor, který je ze 75 % svého povrchu obklopen horninovým prostředím)
· na němž je čerpáním, shromažďováním nebo jinak nakládáno s vodou z podzemního zdroje

· umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy

	Provoz pracoviště
	· osmihodinová pracovní doba
· směnný provoz - počet směn po kolika hodinách:
· nepřetržitý provoz
· sezónní provoz od – do:
· nepravidelný

	Umístění pracoviště

	· stáří budovy:
· počet podlaží:
· umístění pracoviště v  podlaží:

· umístění v terénu: podzemí    částečně zanořeno do podloží    nad zemí

· vertikální komunikace

	Použitý stavební materiál


	· podlahy:
· strop:

· obvodové zdivo:
· vnitřní příčky:
· stropy:

· střecha:

	Energetické a protiradonové opatření
	· těsnost oken, zasklení:
· zateplení obvodového pláště:

· zateplení střechy:

· protiradonová izolace od podloží jaká:

· pasívní protiradonové prvky jaké:

· aktivní protiradonové prvky jaké:

	Způsob větrání pracoviště
	· přirozeně okny
· otvory
· klimatizace
· digestoř
· aktivní odvětrávání

	Způsob vytápění
	· lokální na tuhá paliva/akumulační/přímotopy
· ústřední vytápění s tělesy
· podlahové 
· teplovzdušné

	Využívané technologie 

(zdroj radonu)
	

	Počet pracovních míst


	

	Počet pracovníků a doba, kterou během pracovní doby stráví na jednotlivých místech 

	


Při nedostatku místa využijte druhou stranu dotazníku. Pro více pracovišť vyplňte pro každé pracoviště vlastní dotazník. Přiložte plánek pracoviště s vyznačením pracovních míst.
